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GLP-300 热式气体质量流量计

一、原理：

GLP-300 系列热式气体质量流量计是利用热传导原理测量气体质量

流量的仪表。该仪表的传感器由两个基准级热电阻(钮 RTD)组成一个是

质量速度传感器 T1,一个是测量气体温度变化的温度传感器 T2 当这两个

RTD 置于被测气体中时，其中传感器 T1 被加热到气体温度以上的一个恒

定的温差，另一个传感器 T2 用于感应被测气体温度。随着气体质量流速

的增加，气流带走更多热量,传感器 T1 的温度下降，要维持 T1、T2 恒定

的温度差，T1 的加热功率就要增大。根据热效应的金氏定律，加热功率

P、温度差(T1-T2)与质量流量 Q 有确定的数学关系式。

P/AT=K1+K2 f(Q)K3

KI、K2、K3 是与气体物理性质有关的常数。

二、应用

 氧气、氮气、氢气、氯气、氩气等单组份气体及多组份气

体测量

 高炉煤气、焦炉煤气测量

 烟道气测量

 沼气、水处理中的曝气测量

 空气及压缩空气测量

 天然气、液化气、火炬气等气体流量测量

 电厂高炉的一次风、二次风流量测量

三、技术优势

 耐腐蚀、长寿命

一体管段式

分体管段式

一体插入式



传感器测量体材质可选316L、钽、蒙乃尔及哈氏合金，传感器内外所有连接部位采用全

焊接，耐腐蚀、长寿命。

 测量稳定、准确

传感器测量体采用耐高温无机物480℃液体固化灌封，保证长期测量稳定性。测量电路

具有自动补偿，软件采用非线性专家补偿算法。

 耐高温

由于采用耐高温无机物液体固化灌封、内部耐高温金属全焊接，传感器可长期工作在

300℃（短时350℃）的介质环境中。

 多通道测量

DN500 以上管径，用户可选择单通道、双通道和三通道、四通道、五通道测量模式，使测量

更准确、稳定。

 特殊测量环境可提供分体式防爆和非防爆型测量仪表。

四、技术参数

 测量介质：单组份和多组份气体

 测量管径范围：圆管 DN10～10000mm 或方管

 测量流速范围：0.1～120Nm/s

 准确度：1.0 级、1.5 级

 转换器耐温：-20～60℃（特殊环境请说明）

 介质温度：-40～200℃（常温型）

-40～350℃（高温型）

 工作压力：≤4.0MPa（最高压力可定制为 32MPa）

 电源：DC24V 或 AC220V 功耗≤10W

 响应速度：1S

 输出信号：4～20mA，最大 500Ω负载，+HART（选项），准确度 0.1 级。

RS-485（MODBUS-RTU）。



累计脉冲（选项），光电隔离 OC 门输出，最高耐压 DC35V，最大电流 100mA。

上、下限报警（选项），DC30V5A，AC250V5A，常开。

 管道材质：金属或非金属

 显 示：16*2 英文。瞬时流量、累计流量、介质温度、累计运行时间、现行时间。

 防护等级：转换器 IP67 传感器 IP68

 转换器壳体材质：压铸铝

 传感器杆体材质：316L

 测量体材质：316L、钽、蒙乃尔及哈氏合金

 仪表防爆等级：ExdⅡCT4Gb

 遥控器防爆等级：ExibⅡCT6Gb

五、GLP-300B 远程转换器

 与一体式或分体式热式气体质量流量计数字连接

既可显示测量数据，也可以远程控制。

 与转换器的通讯模式为 RS-485（MODBUS-RTU），可远距离对转

换器进行参数设置。

 显示:2×10 中文或 2×20 英文显示

键盘:2×8触感按键。

 信号输出：4～20mA，阻抗小于 800Ω，+HART（选项），光电隔离，

准确度 0.1 级

累计脉冲，光电隔离，无源开路输出。

RS-485（MODBUS-RTU），光电隔离，波特率可选择。

 电源:AC220V50Hz 或 DC24V，±10%功耗＜5W。

GLP-300B 远程转换器
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